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Testrapport: 1 mm Roestvrij stalen touw met roestvrij staal Druk klemmen

Testrapport Nee.: 200130- 1 Testperiode: 30 januari 2020
Cliént: Staalkabels24 GmbH Tevisor: Ingo Witthuhn
Taak: Trekproef van geassembleerde staalkabel Testitem: Roestvrij stalen touw

gemonteerd met RVS klem
(geperst)

Experimentele opstelling

Dit reeks experimenten beschrijft Trekproeven naar Roestvrij stalen kabels met ingedrukt roestvrij staal Druk klemmen.

Het zou moeten onderzocht worden, welke Brekende krachten de hier beschreven roestvrij staal Staalkabels te

bereiken. Trekproeven worden uitgevoerd met roestvrijstalen kabels van de beschreven serie.

Gegevens de gebruikt Staalkabels:

Minimale breeksterkte (MBK) volgens DIN NL 12385-4 - Tafel 5 - Touw klasse 6x7, draad touw 1 mm, 6x7+SE (7x7), Nominale sterkte 1.570N/mm2, MBK =
0,61kN

Beide kanten ingedrukt met Druk klem uit roestvrij staal V4A, Nominale maat Z1, leeg uit Platte ovale buizen met consistenter Wanddikte persverbinding vorm

A — cilindrisch

De Uitvoering de Trekproeven plaatsvond met een Universele testmachine type Zwick 1478, maximaal Last 100kN,
Nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van krachtsensor 100kN, meetfrequentie: 50Hz

Trekproef Nee. 1-3 :

roestvrij staal draad touw 1 mm, Nominale sterkte 1.570N/mm2 , MBK= 0,61

kN. Bedrukt met lussen aan beide zijden. Klemlengte ca. 0,54 m

Opname des testobject in de Testmachine: 8 mm Bout van de Niro sluiting 8 mm lang

Datum van vervaardiging: 30 januari 2020 batches Nee.: 06519, Hulpmiddel: Niro 1.5 Nee. 072, perskracht 60kN. Klemgrootte: Eerder: ik=
4,78 mm Na: d= 3,03 mm, |I= 6,6 mm compleet, testdatum: 15 maart 2020

Testsnelheid: 1/4 — snel vertaling (A= 250 mm/min.) = 62,5 mm/min.
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Resultaat: Kleinste Breekkracht= 0,82kN, MBK van 0,61 kN overschreden.

Touw breekt drie keer achter persklem.
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Ingo Witthuhn, Geschaftsfuhrer
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