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Testrapport: Verzinkte spanschroef DIN 1480 M12 haak/oog 

Testrapport nr.: 201111-4        Testperiode: 12 november 2020 

Klant: Drahtseile24 GmbH        Inspecteur: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproeven op spanschroef DIN 1480      Testobject: Spanschroef M12 

Dit testrapport beslaat één pagina. 

Experimentele opstelling 

Deze reeks tests beschrijft trekproeven op spanschroef M12 haak/oog, verzinkt . verzinkt 

Het doel is om te onderzoeken welke faalkrachten de hier beschreven spanschroef teweegbrengt. 

Herkomst: Kleinsorge, levering 2020 

Trekproeven worden uitgevoerd met een nieuwe spanschroef uit de beschreven serie. 

Markering: M12 , W/K, L 

 

Afmetingen nominale maat M12: Nuttige lengte gesloten/open: 215/295mm, max. klemweg : 80mm, D-oog binnen/buiten: 16/35mm, 

Haakopening: 17mm, klemmoer binnen/buiten: 78/123mm, gewicht: 420gr. 

Materiaal: Staal 235, gesmeed, verzinkt 

Trekproef: Er wordt een trekproef uitgevoerd. 

De trekproeven worden uitgevoerd met een universele proefmachine type Zwick 1478, 

max. belasting 100kN, nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van krachtsensor 100kN, meetsnelheid : 50Hz 

 

Trekproef nr. 4: 

Testdatum: 13 november 2020, spanschroef haak/oog M12, klemlengte: 255 mm (half gesloten), MBK: niet bekend. 

Registratie van het testobject in de beugelbout van de testmachine 14 mm.1,5t 

Testsnelheid: Langzame vertaling (C= 50 mm/min.) 

 

Resultaat: Haak gebogen bij 11,5 kN, breukbelasting: 12 kN. 

Maximaal laadvermogen 240 kg met vijf keer de veiligheidsfactor. 

 

 

Ingo Witthuhn, algemeen directeur 


