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Testrapport: Kogelstopper 40mm 

Testrapport nr.: 210119-1       Testperiode: 19 januari 2021 

Klant: Drahtseile24 GmbH       Inspecteur: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproef op afgedekt      fitnesstouw Testobject: Fitnesstouw 4 t/m 5 

Dit testrapport beslaat één pagina. 

Experimentele opstelling 

Deze reeks tests beschrijft trekproeven op kogelstoppers met fitnesskabels met een nominale maat van 4 tot 5. 

Het doel is om te onderzoeken welke faalkrachten de hier beschreven staalkabel of kogelstopper teweegbrengt. 

Herkomst: GRS, RG. Nr. 402224 van 15 mei 2020, levering 2020 

Er wordt een trekproef uitgevoerd met een nieuwe staalkabel en een nieuwe kogelstopper uit de beschreven serie. 

Markering: zonder 

 

Afmetingen nominale maat 4 tot 5, 4 mm staalkabel 7x19, 1.770N/mm 2 ; MBK 10,25kN, PA-mantel verschoven rond de terminallengte 

Aan beide zijden geperst met stalen oogterminal 4mm en 4mm RVS persklemmen gereedschap nr. 110. 

Materiaal: Kogelstopper 40mm kunststof 

De trekproeven worden uitgevoerd met een universele proefmachine type Zwick 1478, 

max. belasting 100kN, nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van krachtsensor 100kN, meetsnelheid: 50Hz 

 

Trekproef nr. 1: 

Testdatum: 19 januari 2021, fitnesstouw 4up5 PP12, batchnr. 15920, klemlengte: 350 mm, aan beide zijden geperst met stalen 

oogterminal 4 mm. Eén zijde met kogelstopper 40mm die belast wordt. 

Klemafmetingen: 7,97 mm x 16,2 mm (alleen uitgedrukte lengte) Opname van het testobject in de testmachine Beugelbout 9,5 mm. 

Testsnelheid: Langzame vertaling (C= 50 mm/min.) 

 

Resultaat: Oogterminal in kogelstopper getrokken en touw bij oogterminal gescheurd bij 12 kN. 

Maximaal laadvermogen 260 kg met vijf keer de veiligheidsfactor. 

 

Ingo Witthuhn, algemeen directeur 


