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Testrapport: 6 mm staalkabelklemmen DIN EN 13411-5 

Testrapportnummer: 210920-1        Testperiode: 20 september 2021 

Klant: Drahtseile24 GmbH         Inspecteur: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproeven op staalkabelklemmen       Proefobject: Staalkabelklem 

6mm 

Dit testrapport beslaat één pagina. 

Experimentele opstelling 

Deze reeks tests beschrijft trekproeven op 6 mm staalkabels met vingerhoed RW7 en 

6 mm (NG 6,5) staalkabelklemmen volgens DIN EN 13411-5. 

Het doel is om te onderzoeken of 80% van de nominale sterkte van een 6 mm staalkabel van het in de test beschreven type wordt 

bereikt. 

en welke kracht ervoor zorgt dat de staalkabel bezwijkt, d.w.z. wegglijdt of breekt. 

Er worden twee trekproeven uitgevoerd met staalkabels waarvan de eindverbindingen aan beide zijden zijn vastgezet met 

staalkabelklemmen. 

Te testen staalkabelklem: nominale maat 6,5; Opbouw van de eindverbinding: Aantal staalkabelklemmen: 3, aanhaalmoment: 3,5 Nm 

Afstand tussen de staalkabelklemmen min. 1,5t max. 3t, t voor NG 6,5 = 16 mm, afstand: 24-48 mm. 

De eerste klem bevindt zich direct achter de vingerhoed, vervolgens worden klemmen twee en drie op de hierboven beschreven afstand 

gemonteerd. 

Draai alle aansluitingen vast met het hierboven beschreven aanhaalmoment. Markering: 6,5; Oppervlakte: klembeugel verzinkt, 

Klembek verzinkt en gechromateerd . Gebruikt staalkabel: 6 mm, constructie 6x19+FE, batchnummer 28821, 

Nominale sterkte: 1.960 n/mm 2 , minimale breekkracht: 21,66 kN, 80% MBK = 17,33 kN 

De trekproeven worden uitgevoerd met een universele proefmachine type Zwick 1478, 

max. belasting 100kN, nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van krachtsensor 100kN, meetsnelheid : 50Hz 

 

Trekproef nr. 3-4: 

Testdatum: 21 september 2021, klemlengte ca. 0,45 m, acceptatie van het testobject in de testmachine: beugelbout 16 mm 

Toepassing van 80% MBK en 5min. laat het standhouden en ga dan door tot het mislukt. 

Testsnelheid: Langzame vertaling (C= 50 mm/min.) 

 

Resultaat: houdtijd van 5 minuten. bij 80% breukbelasting = 17,33 kN bereikt, V3 voorgespannen met 

18 kN, uiteindelijke breukkracht min. 23,0 kN > MBK (21,66 kN). Bij verwerking volgens DIN 13411-5 is 

een laadvermogen van 350 kg mogelijk met een vijfvoudige veiligheidsfactor. 

 

Ingo Witthuhn, algemeen directeur 


