
Ingo Witthuhn, Geschäftsführer 

Drahtseile24 GmbH | Gewerbestraße 18 | 21279 Hollenstedt | Tel. 04165 / 221520 | Mail info@Drahtseile24.de 

 

 

 

Testrapport: 10 mm Roestvrij stalen touw bilateraal ingedrukt 

 
Testrapport Nee.: 210209- 1  Testperiode: 9 februari 2021 

Cliënt: Staalkabels24 GmbH  Revisor: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproeven op roestvrijstalen kabel  Testobject: Roestvrij stalen touw met 

Kauschen 

Experimentele opstelling 

 
Dit reeks experimenten beschrijft Trekproeven naar 10 mm Roestvrij stalen kabels bilateraal ingedrukt. 

 
Het zou moeten onderzocht worden, welke Brekende krachten de hier beschreven Roestvrij stalen kabels met 

Vingerhoeden te bereiken. Er worden twee trekproeven uitgevoerd met verschillende persklemmen. 

Poging 1 met koperen aansluitingen, Poging 2 met Roestvrij stalen klemmen. Etikettering: zonder 
 

 
Beschrijving: 10 mm roestvrij staaldraad, bouw 6x19+ZO (7x19), nominale sterkte: 1.570N/ mm2 , MBK 56,83kN, aan 

beide zijden geperst met RVS vingerhoeden RW12. 

Poging 1: Beide kanten met Koperen klemmen ingedrukt. Poging 2: Beide kanten met roestvrij staal Druk klemmen 

Geperst materiaal: roestvrij staal, A4, AISI 316, koper 

De trekproeven worden uitgevoerd met een universele proefmachine type Zwick 1478, max. Last 

100 kN, Nauwkeurigheidsklasse 1, uitgerust met Krachtsensor 100 kN, Meetsnelheid: 50 Hz 

 

Trekproef Nee. 1-2 : 

Testdatum: 9 februari 2021, Poging 1: Roestvrij staaldraad 10 mm, 7x19, batches Nee.: 13521, bilateraal met Koperen 

klemmen geperst met gereedschap Z10, nr. 994. Afmetingen klem: d = 20,15 mm, l = 47 mm. Klemlengte: 650 mm, 

Poging 2: Roestvrij staaldraad 10 mm, 7x19, batches Nee.: 13521, bilateraal met Roestvrij stalen klemmen 

met Hulpmiddel Z10, nr. 139 ingedrukt. Massa Klem: D = 20,03 mm, l = 41 mm. Klemlengte: 660 mm, opname 

van het testobject in de beugelbout van de testmachine mm. 

Testsnelheid: Langzaam vertaling (C= 50 mm/min.) 
 

Resultaat 1: breukbelasting Poging 1 (L)= 63,5kN Touw breuk achter persklem, MBK van 56,83 kN 

overschreden. 

Resultaat 1: breukbelasting Poging 2 (R)= 65,4 kN Touw breuk achter persklem, MBK van 56,83 

kN overschreden. 
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