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Testrapport: 2t ooghaak kwaliteitsklasse 8 DIN EN 1677-2 

Testrapportnummer: 200320-1       Testperiode: 20 maart 2020 

Klant: Drahtseile24 GmbH        Inspecteur: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproeven volgens DIN EN 1677-1 nov 2000     Testobject: Ooghaak kwaliteitsklasse 8 

Herkomst: China 

Experimentele opstelling 

Deze reeks tests beschrijft trekproeven op ooghaken klasse 8. 

 

Het doel is om te onderzoeken of de productieteststerkte en breeksterkte van de hier beschreven ooghaken haalbaar zijn. 

Trekproeven worden uitgevoerd met ooghaken uit de beschreven serie volgens DIN EN 1677-1 nov. 2000. 

 

Te testen ooghaak : nominale maat 8, draagvermogen 2t, markering: 7/8-8 WLL 2t; CE, oppervlak: rood geverfd 

Afmetingen: Lengte totaal: 132,3 mm, d binnenkant hijsoog: 25 mm, 

Materiaaldikte van het ankeroog: 11 mm, bruikbare lengte: 94 mm, openingsmaat van de klep: 22 mm, 

Gewicht per 100 stuks = 45,7 kg 

Vervormingstest: Er wordt een productietestkracht van 49 kN toegepast; nadat de productietestkracht is vrijgegeven, mag geen enkele 

opgegeven afmeting meer dan 1% afwijken. 

Statische trekproef: Er wordt een breekkracht van 78,5 kN uitgeoefend waarbij de haak de last niet meer kan vasthouden. Dit betekent 

dat het moet worden overwonnen zonder het testmonster te vernietigen. 

 

De trekproeven werden uitgevoerd met behulp van een universeel type testmachine 

Zwick 1486, max. belasting 200kN, nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van 200kN krachtsensor 

Meetfrequentie : 50 Hz 

 

Trekproef nr. 3: 

Testdatum: 22 maart 2020, ooghaak G80 nominale maat 8, WLL 2t - breekkrachttest: breekkracht 78,5 kN overschreden in test 2. 

Belasting in test 3 tot volledige uitval. (Destructieve trekproef) Het testobject in de testmachine brengen met behulp van een beugel HF 

NG 4,75t – gebogen. Testsnelheid: 50 mm/min. 

 

Resultaat: Plastische vervorming begint bij ca. 82 kN. De maximale kracht bereikt 92,7 kN. De ooghaak breekt na 

ca. 26 mm plastische vervorming bij 74,8 kN. De minimale breekkracht van 78,5 kN werd overschreden. 

 

Ingo Witthuhn, algemeen directeur 


