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Testrapport: 2 mm draad touw met Kabelklemmen 1/8" DIN 741 

 
Testrapport Nee.: 211103- 1  testperiode: 3 november 2021 

Cliënt: Staalkabels24 GmbH  revisor: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproeven op staalkabelklemmen  Testobject: Staalkabel klem 1/8“ Dit 

testrapport beslaat één pagina. 

Experimentele opstelling 

 
Dit reeks experimenten beschrijft Trekproeven naar 2 mm staalkabels met vingerhoed RW3 En 1/8 

Inch-kabelklemmen volgens DIN 741. 

Het zou moeten onderzocht worden, of 80% de Nominale sterkte één 2 mm draad touw de in de Poging beschreven 

verscheidenheid bereikt en welke kracht tot falen leidt, d.w.z. uitglijden over de klemmen of breken van de staalkabel. 

Het worden twee Trekproeven met staalkabels, de bilateraal met Kabelklemmen beveiligd Einde verbindingen hebben, uitgevoerd. Te 

testen staalkabelklem: nominale maat 1/8, schroefdraad M4, structuur van de eindverbinding: aantal kabelklemmen: 3, aanhaalmoment: 

1,5 Nm. Afstand tussen de staalkabelklemmen (min. 1,5t max. 3t) t voor NG1/8 = 10 mm, afstand 15-30 mm. 

De Eerst Klem gelegen zelf direct achter de vingerhoed, dan zal Klem twee en drie met boven beschreven Afstand gemonteerd. Draai 

vast met het hierboven beschreven aanhaalmoment. Markering: zonder, oppervlak: volledig verzinkt. 

Gebruikt Staalkabel: 2 mm, bouw 6x7+FE, batches Nee. 55121, Nominale sterkte: 1.960 n/mm 2 , minimale 

breekkracht: 2,60 kN, 80% MBK = 2,08 kN 

De trekproeven worden uitgevoerd met een universele proefmachine type Zwick 1478, max. Last 

100 kN, Nauwkeurigheidsklasse 1, uitgerust met Krachtsensor 100 kN, Meetsnelheid: 50 Hz 

 

Trekproef Nee. 1-2 : 

Testdatum: 5 november 2021, klem lengte ca. 0,60m, Opname des testobject in de Testmachine: borgpen 12 mm. Toepassing van 80% 

MBK en 5min. laat het standhouden en ga dan door tot het mislukt. Testsnelheid: Langzame vertaling (C= 50 mm/min.) 

Resultaat: De 1/8 inch schroefaansluitingen gingen snel te strak aan, en in de test werden ook 

aansluitingen met te vast aangedraaide moeren gebruikt. De 1/8 inch schroefklemmen mogen alleen 

voor kleine toepassingen worden gebruikt. Houdtijd van 5min. bij 80% breukbelasting = 2,08 kN wordt 

de breekkracht bereikt Eindelijk min. 3,3 kN > MBK. Bij Naleving dit verwerking is een lading van 40 kg 

met vijf keer de veiligheidsfactor die mogelijk is voor kleine toepassingsgebieden. 
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