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Testrapport: 1,5 mm roestvrijstalen touw met roestvrijstalen persklemmen 

 
Testrapport Nee.: 200130- 2  Testperiode: 30 januari 2020 

Cliënt: Staalkabels24 GmbH Tevisor: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproef van geprefabriceerde staalkabel  Testobject: roestvrijstalen touw 

gemonteerd met RVS klem 

(geperst) 

 

Experimentele opstelling 

 
Dit reeks experimenten beschrijft trekproeven naar roestvrijstalen touwen met gecomprimeerd roestvrij staal 
klemmen persen. 

 
Het zou moeten onderzocht worden, welke brekende krachten de hier beschreven roestvrij staal 

staalkabels bereiken. Trekproeven worden uitgevoerd met roestvrijstalen kabels uit de beschreven 

serie. 

Gegevens de gebruikt Staalkabels: 

minimale breeksterkte (MBK-nummer) volgens DIN NL 12385-4 - Tafel 5 - touw klasse 6x7: 

staaldraad 1,5 mm, 6x7+ZO (7x7), nominale sterkte 1.570 N/mm², MBK = 1,37kN 

Beide kanten ingedrukt met ferrule uit roestvrij staal V4A, nominale grootte Z1.5 leeg uit platte ovale buizen met consistent Wanddikte 

persverbinding vorm A – Cilindrisch 

De uitvoering de trekproeven vond plaats met een universele testmachine type Zwick 1478, maximaal Last 100 kN, 

Nauwkeurigheidsklasse 1, uitgerust met krachtsensor 100kN, meetfrequentie: 50Hz 

trekproef Nee. 1-3 : 

roestvrij staal staaldraad 1,5 mm, nominale sterkte 1.570N/mm2 MBK= 1,37kN 

Geknepen met lus aan beide zijden. klemlengte ca. 0,52m 

Opname des testobject in de testmachine: 8mm bout van de Niro sluiting 8mm lang 

Fabricagedatum: 30 januari 2020 partijen Nee.: 06819, Hulpmiddel: Niro 1.5 Nee. 072, Perskracht: 110kN. Terminalgrootte: Eerder: ik= 

5,87- 5,96 mm, Na: d = 3,2 mm, l = 8,7 mm compleet, Testdatum: 15.03.2020 

Testsnelheid: 1/4 – snel vertaling (Een= (250 mm/min.) = Snelheid: 62,5 mm/min. 
 

Resultaat: kleinste breeksterkte = 1,42 kN, MBK van 1,37kN overschreden. 

Drie keer brak het touw achter de dop. 
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