NN NG
Steelropestis—-=:

Made in Germany since 1992

Q GewerbestraBe 18, 21279 Hollenstedt, Germany ‘. +49 4165 / 221520 }.'{ Info@Drahtseile24.de @ www.Steelropes24.com

Testrapport: 2,5 mm Haak terminal Gegalvaniseerd

Testrapport Nee.: 230308-3 Testperiode: 8 maart 2023
Cliént: Staalkabels24 GmbH Revisor: Ingo Witthuhn
Taak: Trekproef Haak terminal op Testitem staalkabel: 2,5 mm Haak terminal

Experimentele opstelling

Dit reeks experimenten beschrijft Trekproeven naar gegalvaniseerd Haakterminals naar een 2,5 mm
staalkabel.

Het zou moeten onderzocht worden, welke Brekende krachten of Krachten van mislukking de hier beschreven gegalvaniseerd
Haakterminals te bereiken.

Verwerking: De draad touw wordt in de Touw gat des Haakterminals geintroduceerd En Hoe beschreven ingedrukt.

Het worden drie Trekproeven met identiek qua constructie Haakterminals de beschreven serie naar 2,5 mm staalkabels uitgevoerd.

Gegevens de gebruikt Haakterminals En staalkabels, Kunst de Verwerking:

draad touw gegalvaniseerd: DIN NL 12385-4 Tafel 5 Touw klasse 6x7, 2,5 mm, 6x7+Z0 (7x7), Nominale sterkte 1.960N/mm?2,

minimale breekkracht (MBK) = 4,75kN. Aan één kant bedrukt met een lus.

Gegevens Haakaansluiting: Nominale maat 6x74, (2,5 mm), lengte boven alles: 74 mm, D Materiaal: 6 mm, Haakopening: 15 mm,
Touwgat: 2,8 mm; Insteekdiepte touw: 15 mm, Gewicht: 23,6gr. Met Hulpmiddel terminal 4.4 Nee. 57 met 200 kN ingedrukt en tegenaan
gedrukt. De trekproeven zijn uitgevoerd met behulp van een Zwick 1478 universele testmachine,

maximaal Last 100 kN, Nauwkeurigheidsklasse 1, uitgerust met Krachtsensor 100kN, Meetsnelheid: 50 Hz

Trekproef Nee. 7-9 :

staalkabel 2,5 mm, batches Nr.: 35622, klemlengte ca. 0,50m, Opname des testobject in de Testmachine: Beugelbouten 8 mm,

productiedatum: 9 maart 2023, testdatum: 10 maart 2023, testsnelheid: 1/1 - langzame verhouding (C= 50 mm/min.)
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Resultaat: Buig omhoog des haken bij 1,6kN, lading maximaal 32 kg bij vijfvoudig Veiligheidsfactor
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Ingo witte korhoen, Directeur
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