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Testrapport: 5 mm (4 tot 5) staalkabel zwart gecoat voor fitnessapparatuur met 

oogjes 

Testrapportnummer: 210317-1       Testperiode: 17 maart 2021 

Klant: Drahtseile24 GmbH        Inspecteur: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproeven op touw van fitnessapparatuur.     Testobject: Staalkabel bedekt met oogjes 

Dit testrapport beslaat één pagina. 

Experimentele opstelling 

Deze reeks tests beschrijft trekproeven op 5 mm (4 tot 5) staalkabel, zwart gecoat, voor aan beide zijden 

geperste fitnessapparatuur. 

Het doel is om te onderzoeken welke breekkrachten de hier beschreven omhulde staalkabels met stalen oogjes bereiken. 2020 

Er worden drie trekproeven uitgevoerd met identieke staalkabels om variaties vast te stellen. 

Markering: zonder 

Beschrijving: PA11 gecoate staalkabel in de nominale maat 4 mm tot 5 mm, 4 mm staalkabel, constructie 6x19+SE (7x19), 

Partijnummer 05621, nominale sterkte: 1.960 N/mm 2 , MBK 11,35 kN, aan beide zijden geperst met stalen oogklemmen. 

Boring van de terminal 11 mm, D vóór het persen : 8,4 mm, insteekdiepte: 18 mm, materiaal: gegalvaniseerd staal 

De trekproeven worden uitgevoerd met een universele proefmachine type Zwick 1478, 

max. belasting 100kN, nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van krachtsensor 100kN, meetsnelheid : 50Hz 

 

Trekproef nr. 9-11: 

Testdatum: 17 maart 2021, staaldraad (fitnesstouw) 4 op 5, 7x19, batchnummer: 05621, met stalen oogterminals aan beide zijden 

Geperst met gereedschap T4 6,3 mm nr. 140 bij 300 kN. Afmetingen klem: d = 6,67 mm, l = 17 mm (geperste lengte) 

Klemlengte: 520 mm, acceptatie van het testobject in de testmachine, 10 mm beugelbout , 0,75 t HF 

Testsnelheid: Langzame vertaling (C= 50 mm/min.) 

 

Resultaat: Breukbelasting min. bij 13,6 kN, MBK van 11,35 kN overschreden. 

Laadvermogen max. 260 kg met vier keer de veiligheidsfactor. 

 

Ingo Witthuhn, algemeen directeur 


