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Experimentele opstelling 

 
Dit reeks experimenten beschrijft Trekproeven naar Oog haak Cijfer 8. 

 

 
Het zou moeten onderzocht worden, of Productietestkracht En Breekkracht de hier ooghaak beschreven bereikt 

worden. Het worden Trekproeven met Oog haak de beschreven serie volgens de DIN NL 1677-1 november 2000 

uitgevoerd. 

 
Naar meer testen Ooghaak: Nominale maat 6 Laadvermogen 1,12t, Etikettering: 6-8 WLL 1,12t; CE, Oppervlak: Rood geschilderd 

Massa: lengte boven alles: 109 mm, D binnen Bevestigingsoog: 20 mm, Materiaal dikte Bevestigingsoog: 9 mm, Bruikbare lengte: 79 

mm, Openingsafmetingen van de klep: 20 mm, gewicht per 100 stuks = 24,6 kg 

Vervormingstest: Het wordt een Productietestkracht van 27,5 kN boos, na Droogleggen de Productietestkracht kunnen geen enkele 

opgegeven maat wijkt meer dan 1% af. 

Meer statisch Trekproef: Het zal een Breekkracht van 43,9 kN boos bij de de Haak niet meer in de Positie is, de Laad aan houden. Dit 

betekent dat het moet worden overwonnen zonder het testmonster te vernietigen. 

 
De Uitvoering de Trekproeven plaatsvond met een Universele testmachine Typ Zwick 1478, maximaal Last 100 kN, 

Nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van een 100kN krachtsensor 

Meetsnelheid: 50 Hz 
 

 

Trekproef Nee. 2: 

Testdatum: 21 maart 2020, Oog haak G80 Nominale maat 6, WLL 1,12t - Vervormingstest: Productietestkracht 27,5 kN 

acceptatie van het testobject in de testmachine met behulp van een beugel HF NG 3,25t – gebogen. 

Testsnelheid: 1 – langzaam vertaling (C=50mm/min.) = 50 mm/min. 
 

Resultaat: Na het loslaten van de minimale breekkracht is de totale lengte 110 mm, deze is voorzien 

van kunststof vervorming plaatsvond. De Minimale breeksterkte van 43,9 kN werd overschreden, de 

ooghaak NG6 vertoont aanzienlijke vervorming. Breeksterktetest geslaagd. 
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