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Testrapport: 2 mm gegalvaniseerde haakschoen geperst met hydraulische perstang 

Testrapport nr.: 230704-2       Testperiode: 4 juli 2023 

Klant: Drahtseile24 GmbH       Inspecteur: Ingo Witthuhn 

Taak: Trekproef haakterminal op de staalkabel     Testobject: 2 mm haakterminal 

 

Experimentele opstelling 

Deze reeks tests beschrijft trekproeven op gegalvaniseerde haakklemmen aan een staalkabel van 2 mm. 

 

Het doel is om te onderzoeken welke breekkrachten of faalkrachten worden bereikt door de hier beschreven gegalvaniseerde 

haakklemmen. 

 

Verwerking: De staalkabel wordt in het kabelgat in de haakterminal gestoken en zoals beschreven geperst. 

Er worden twee trekproeven uitgevoerd met identieke haakklemmen uit de serie beschreven op 2 mm staalkabels. 

 

Gegevens van de gebruikte haakklemmen en staalkabels, soort verwerking: 

Gegalvaniseerde staalkabel: DIN EN 12385-4 Tabel 5 Kabelklasse 6x7, 2 mm, 6x7+SE (7x7), nominale sterkte 1.960N/mm², 

Minimale breekkracht (MBK) = 3,04 kN. Aan één kant bedrukt met een lus. 

Gegevenshaakterminals: nominale maat 5x43, (2 mm), totale lengte: 43 mm, D-materiaal: 5 mm, haakopening: 7,5 mm, 

Touwgat: 2,4 mm; Touwinvoerdiepte: 10 mm, gewicht: 9,8 gram. Geperst met hydraulische tang en gereedschap nr. 4. 

Gereedschap sluit niet volledig, D-compressie: 4,00 mm 

De trekproeven zijn uitgevoerd met behulp van een Zwick 1478 universele testmachine, 

max. belasting 100kN, nauwkeurigheidsklasse 1, voorzien van krachtsensor 100kN, meetsnelheid : 50Hz 

 

Trekproef nr. 3-4: 

Staalkabel 2 mm, batchnummer: 78922, klemlengte ca. 0,50 m, opname van het testobject in de testmachine: beugelbout 8 mm, 

Productiedatum: 4 juli 2023 Testdatum: 5 juli 2023, testsnelheid: 1/1 - langzame vertaling (C= 50 mm/min.) 

 

Resultaat: De haak buigt open bij 1,3 kN, laadvermogen max. 26 kg met vijf keer de veiligheidsfactor 

 

Ingo Witthuhn, algemeen directeur 


